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Stark und langlebig: Die Gartenpumpe BP 2 Garden ist die ideale Einstiegslosung fur eine ver-
antwortungsbewusste Gartenbewasserung aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen, Fas-
sern & Co.
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GUARANTEE
1 Robust und langlebig 3 Optimales Ansaugen
Karcher bietet eine Garantieverlangerung auf funf Jahre. Ohne weiteres saugt die Qualitatspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B.

aus einer Zisterne.

2 Komfortabler FuBschalter

Beguemes und ruckenschonendes Ein- und Ausschalten.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BP 2 Garden

KARCHER

Bequemes Ein- und Aussschalten ohne Bucken dank praktischem
FuBschalter

Komfortabler Tragegriff fur den mobilen Einsatz

Werkzeugfreies AnschlieBen der Pumpe dank optimiertem Anschluss-
stutzen

Technische Daten

Bestellnummer EUI 1.645-359.0
EAN-Code 4054278074665
Motorleistung max. w 700

Fordermenge max. I/h <3000
Forderhohe / Druck max. m / bar 35/35
Ansaughdhe m 8
Fordertemperatur °c max. 35

Gewicht ohne Zubehor kg 792
Abmessungen (L x B x H) mm 220 x 405 x 260
Anschlussgewinde Gl
Anschlusskabel HO7RN-F m i3

Spannung \' 230 - 240
Frequenz Hz 50
Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen | |
Anschluss-Adapter PerfectConnect fir | |

Pumpen G1

Komfortabler FuBschalter | |

Ergonomischer Tragegriff | |

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr. Preis | Beschreibung

Adapter / Anschlisse

Adapter Anschluss 116.997-473.0 Mit Hilfe des Anschlussadapters lasst sich eine Pumpe mit
Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss| B
verbinden.

Pumpenanschlussstuck inkl. Ruck- 2 |6.997-359.0 Das Pumpenanschlussstick mit Ruckschlagventil dient dem

schlagventil, klein vakuumfesten Anschluss von Saugschlauchen an Pumpen (z.

B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasser-
werke).

Anschlusssatz Basic 3]6.997-358.0 Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschlauchen an O

Anschlusssatz Premium 4| 6.997-340.0 Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwer- | |
ken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von | []
Schlauch und Pumpe.

Anschlussstuck fur Saug- & Garten-| 5| 2.997-113.0 Mit dem Anschlussstuck lassen sich Saug- und Gartenschlau-

schlauch 1» + 3/4» che an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das| 0
PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlassige
Abdichtung.

Anschlussadapter fur Pumpen 6 ]2997-120.0 Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbin-

(axial/radial), G1 det Karcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseran-

. . ; : g
schlissen und Zubehoren anderer Anbieter sowie dlteren
Karcher Zubehoren.

2-Wege-Anschluss-Adapter fur 7 | 6.997-474.0 Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lasst sich eine

Pumpen, G1 Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Was- |
seranschlussen verbinden.

Saugschlauche

Sauggarnitur 3,5 m 8 |2.997-110.0 Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m
Ansaugschlauch, Saugfilter, Ruckflussstopp und PerfectCon-
nect Dichtprinzip. Ideal fur Gartenpumpen und die Hauswas-
Serversorgung.

Sauggarnitur 7.0 m 912997-111.0 Ideale Sauggarnitur fUr Gartenpumpen und die Hauswasser-
versorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-An-
saugschlauch mit Saugfilter, Ruckflussstopp und PerfectCon-
nect Dichtprinzip.

Filter

Saugfilter mit RUckflussstopp, 10 | 6.997-345.0 Saugfilter mit RUckflussstopp in der Basisversion zum An- 0

Basic, 3/4" schluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.

Saugfilter mit RUckflussstopp, 11|6.997-341.0 Saugfilter mit RUckflussstopp in Premiumausfuhrung zum 0

Premium Anschluss an Saugschlauch-Meterware.

Pumpenvorfilter gross 12| 2.997-210.0 Der Pumpenvorfilter schutzt Gartenpumpen, Hauswasser-
automaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzparti-
keln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip fur
zuverlassiges Abdichten.

Pumpenvorfilter klein 13]2997-211.0 Kleiner Vorfilter, groBe Wirkung: Der Pumpenvorfilter be-

wahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke
vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-
Dichtprinzip.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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